
System und Zubehör
• CardaTec® Bodenschliessmulde
• CardaTec® D1 Türdichtung

>> Siehe separate Datenblätter

• Für CardaTec® D1 Türabsenkdichtung
• Passend zu CardaTec® Bodenschliess-
• mulde
• Funktionssicher bei optimaler 
• Dichtigkeit
• Ausführungen für oben und unten
• Stufenlose Höhenverstellung

Abmessungen 
17 x 250 mm (Ausführung oben)
17 x 278 mm (Ausführung unten)
15 mm Tiefe
Riegel: ø 8 mm mit 15 mm Hub
Rundstulp

Artikelnummern
04.8003.0001  D1 Türkantriegel oben inklusive Schliessblech

04.8001.0001  D1 Türkantriegel unten 

Ausführung oben

Ausführung unten

CardaTec® D1 Türkantriegel 04.8001 und 04.8003
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Mehr auf www.cardatec.ch
• Ausschreibungstext
• Montageanleitung und technische Zeichnungen
• Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler
info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88
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Für jede Tür die perfekte Absenkdichtung D1 D2
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Hinweis
Beim Einsatz des Türkantriegels ist die Dichtung 
auf Fixmass und vorgerichtet für den Türkantriegel 
zu bestellen.


